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Zubehör und Optionen

Abdeckung für 
PC-Karten (z.B. UMTS)

DT-892TCV (small)
DT-893LTCV (large)

CF-Karten-
erweiterungseinheit

DT-894CFU

PC-Card Slot

Linke Seite Rechte Seite

Status LED

Beeper

Ein- und Ausschalt-Taste

Ladekontakte

Netzteil
AD-S42120AE

Spezifikationen

Daten-Cradle
(mit Datenübert.)

DT-160IOE

Lithium-Ionen
Akku (large)
DT-5025LBAT

Ladegerät
(für 2 Akkus)
DT-5022CHG

Netzteil
AD-S45150AE

Kopfhörer-
anschluss

Batteriefach

Trigger-Tasten

USB Port

C-MOS- / Laser-
scanner

Transflektives 
Touchscreen-LCD

Cursor Tasten

Alphanumerische 
Eingabemöglichkeit

Multi-Funktions-
tasten

IrDA Port

Modellvarianten

Perfekte mobile Datenkommunikation:
für maximale Effizienz und erstklassige Serviceleistung

Lithium-Ionen
Akku (small)
HA-A20BAT Cradle

(nur Ladefunktion)
DT-169CHGE

Trigger-Tasten    

CPU Intel® XScale™ PXA255 max. 400 MHz

Betriebssystem Windows® CE® 5.0 Embedded (englisches OS)

Standardsoftware Internet Explorer 5.5,
Mail, LM WIN, ActiveSync

Speicher RAM 64 MB
F-ROM                            192 MB (ca. 115 MB User-Bereich)

Display Casio-Super-LCD Transflektives 16-bit TFT-Farb-
Touchdisplay, geeignet für 
Indoor- und Outdooreinsatz

Bildschirmdiagonale 9,2 cm
Auflösung 240 x 320 Pixel
Schriftzeichen wählbar
Hintergrundbeleuchtung ja
Status-LED ja

Scanner Art C-MOS- oder Laserscanner
Winkel 45º
Bildspeicherung ja (nur C-MOS-Scanner)
Lesbare Codes C-MOS-Scanner: 1D, 2D, OCR

Laserscanner: 1D

Tastatur 25 Tasten inkl. Funktions- und Trigger-Tasten,
zusätzliche alphanumerische Onscreen-Tastatur

Schnittstellen Infrarot IrDA Version 1.1
USB
Karteneinschub 1 PCMCIA

802.11b integriert (optional)
Karteneinschub 2 CF Card-Slot (optional)
Bluetooth® integriert, Version 1.2

Energieversorgung Batterie 1700 mAh (S), 3400 mAh (L)
Betriebsdauer bis zu 18 Std.
Netzteil 100-240 V
Back-up Batterie ja, aufladbar

Betriebsdaten Sturzschutz 1.2 m
Schutzklasse IP64
Arbeitstemperatur -20°C bis 50°C

Abmessungen (L x B x H) 220 x 77 x 47 mm 

Gewicht ca. 350 g 

Kompatibilität GSM/GPRS Netzwerke, UMTS, HSDPA, EDGE (alles optional)

Batteriefach

Fahrzeug-
halterung

DT-167CHGE

12-Volt
Adapter

DT-827CAC

CASIO DT-X11

Modell Bluetooth WLAN Laser C-MOS

DT-X11M30E Ja Nein Nein Ja

DT-X11M30RC Ja Ja Nein Ja

DT-X11M10E Ja Nein Ja Nein

DT-X11M10RC Ja Ja Ja Nein

C-MOS- / Laser-
scanner
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Zuverlässig, ergonomisch, vielseitig:
Mobiles High-Speed-
Datenhandling mit maximalen
Möglichkeiten.

� Rasanter Datentransfer 
� Integrierter Laserscanner oder CMOS-Imager
� 3.5’’ Farb-Display für Innen- und Außeneinsatz
� Offene Architektur mit Windows® CE®
� Erstklassige Ergonomie 

CASIO DT-X11www.casio-europe.com
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Das neue CASIO DT-X11 vereint
rasanten Datenaustausch sowie
absolute Schnittstellenvielfalt mit
Microsoft® Technologie.
Damit eröffnet CASIO 
den Weg für die einfache 
Realisation anspruchsvollster,
systemunabhängiger 
und zukunftssicherer
Branchenlösungen.

Windows® CE® Technologie
Die Windows® CE® Plattform hilft Ihnen, verschie-
dene Informationen, Geräte und Anwender auf
individuelle, Ihren Zielen angepasste Art und
Weise miteinander zu verbinden.
Standard-Schnittstellen ermöglichen den einfa-
chen Datenaustausch ohne Rücksicht auf die
jeweiligen Betriebssysteme oder Programmier-
sprachen. Damit profitieren Sie von hoher Kosten-
effizienz und maximaler Zukunftssicherheit.

Software Development Tool
Bestehende Applikationen unterschiedlichster
Art lassen sich problemlos in Ihre Lösungen ein-
binden. Zusätzlich ermöglicht das Microsoft®
Development Tool Visual Studio die einfache
Entwicklung von maßgeschneiderten Branchen-
lösungen.
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CASIO DT-X11
Erstklassige Ergonomie
Mit seinem Gewicht von ca. 350g ist das DT-X11 angenehm leicht. Das aus dem
Bereich der klassischen MDE-Terminals stammende Gehäusedesign vereint ein
großes Touch-Display mit einer schlanken, ergonomischen Geräteform.
Dadurch kann der Anwender das Terminal halten und gleichzeitig mit beiden
Händen ein Paket greifen. Insbesondere in den Branchen Transport, Post- und
Lieferdienste wird dieses Design von den Anwendern besonders geschätzt.

3,5’’ CASIO-Super-LCD
Ob Digitalkamera, PDA oder industrietauglicher
Pocket PC: Die original CASIO-LCD-Technologie ist
bekannt für ihre exzellente Qualität. CASIO LCDs
stehen für höchste Brillanz, Farbtreue, Schnelligkeit
und Langlebigkeit. Das transflektive Display des DT-X11
ist besonders kratzfest und besteht vollständig aus
hochwertigen Spezialkunststoffen. Es läßt sich auch
unter schwierigsten Lichtverhältnissen und sogar bei
gleißendem Sonnenlicht erstklassig ablesen. Ein
exzellentes Power Management ermöglicht gering-
sten Stromverbrauch und damit lange Betriebs-
zeiten – auch bei besonders Display-intensiven
Anwendungen. Integrierter Laserscanner  oder 

C-MOS Scanner / Digitalkamera
Der integrierte Laser- oder C-MOS Scanner des
DT-X11 liest nicht nur alle gängigen 1D und 2D
Barcodes, er kann auch ganze Etiketten oder Unter-
schriften einlesen. Sogar die schnelle Aufnahme
von Digitalfotos ist möglich – zum Beispiel für Ab-
liefernachweise in der Paketzustellung oder zur
Dokumentation von Transportbeschädigungen.

UMTS-fähig, vielseitig: mit PC-Cards und Bluetooth®
Für die Integration moderner Datenübertragungsstandards in leistungsfähige
Branchenanwendungen bietet das DT-X11 unzählige Möglichkeiten. Von der
vollständig mobilen Kommunikation über UMTS,HSDPA,EDGE sowie GSM- und
GPRS-Netze, über die Datenübertragung zu mobilen Printern oder Netzwerk-
druckern oder die Synchronisation zwischen DT-X11 und PC bis zur Nutzung
eines Bluetooth®-Modems als Zugang ins weltweite Telefonnetz. Mit der inte-
grierten Bluetooth®-Schnittstelle und dem PC-Card-Slot stehen weitreichende
Plug-and-Play-Lösungen bereit.

Staub- und Spritzwasserschutz nach IP64
CASIO-Hardware steht für absolute Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Allein im
Bereich Transport und Logistik wurden bereits über 250.000 CASIO-Terminals
verkauft. Diese Geräte bewähren sich tagtäglich im harten Alltagseinsatz.
Das DT-X11 übersteht einen Fall aus 1,20 Metern Höhe auf Beton und ist staub-
und spritzwassergeschützt nach IP64. Damit ist das DT-X11 den Anforderungen
des Industriealltages voll und ganz gewachsen.
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