
Industrial Mobile Computer
Der robuste CP50 ist ein Enterprise Digital Assistant, der speziell auf die Bedürfnisse 
ihrer mobilen Mitarbeiter ausgerichtet ist. Hauptsächlich für Aufgaben in Außendienst, 
Transport und Logistik entwickelt, unterstützt dieser Enterprise Digital Assistant, der hart 
im Nehmen ist, ihre Mitarbeiter bei der Erbringung ihrer Aufträge in rauen Umgebungen.
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Vielseitig und Robust
Der perfekte Begleiter im Außendienst

Weil das CP50 mit 2GB Speicher ausgestattet ist, ist es egal, ob ihre mobilen 
Mitarbeiter Verbindung zu Kommunikationsnetzen haben oder nicht: sie 
können mehr Aufträge erledigen. Wenn die Mitarbeiter wieder Verbindungen 
herstellen können, werden die erfassten Daten einfach übertragen. Da die 
Erfassungsaufgaben überall ähnlich sind, ermöglicht das CP50 mit seinem 
großen Speicher die Installation von viel mehr Programmen, was eine viel 
größere Flexibilität für ihre spezifischen Anforderungen bedeutet.

Große Speicherkapazität für erweiterte 
Anwendungs- und Datenspeicherung

Das CP50 ermöglicht eine deutlich bessere Disposition ihrer mobilen Mitarbeiter. 
Seine flexible Wireless Solution hält die Außendienstmitarbeiter immer verbunden. 
3.8G HSPA+ und GPS/AGPS erlauben die Ausführung von standortabhängigen 
Diensten, wie z.B. Navigation oder DSD, Asset Management und Fahrzeugverfolgung. 
3.8G HSPA+, 802.11 b/g und Bluetooth® Konnektivität sorgen für die Kommunikation 
mit Peripheriegeräten, das spart Zeit und vereinfacht den Arbeitsablauf. Natürlich 
unterstützt es auch die nahtlose Datenübertragung, so dass die Systeme in 
Echtzeit aktuell gehalten werden, um die besten Entscheidungen treffen zu können.

Zuverlässige Wireless Kommunikation für effizienten 
Betrieb und neueste Informationen

CP50 serie

Da das CP50 speziell für Anwendungen in 
Außendienst, Transport und Logistik entwickelt 
worden ist, übersteht es nicht nur Stürze aus 
1,5m auf Beton, sondern sorgt gemäß IP65 auch 
dafür, dass weder Staub und Wasser in das 
Gerät eindringen. Somit kann das CP50 immer 
Spitzenleistungen erbringen. Durch die 
Ausstattung mit internen 2GB Speicher erlaubt das 
CP50 den Mitarbeitern ihre Arbeit auch außerhalb 
von Bereichen, die mit Telekommunikation 
versorgt sind, zu erledigen. Darüber hinaus 
verfügt das CP50 selbstverständlich über eine 
umfassende Wireless Solution. Das integrierte 
GPS ermöglicht die Umsetzung von DSD 
(Direct-Store-Delivery), Asset Management 
und Fahrzeugverfolgung mit Leichtigkeit, ebenso 
wie das flexible Erfassen von Daten mit der 5MP 
Kamera und dem RFID Reader. Zusammen 
mit den Freewaretools von CipherLab gelingt die 
kundenspezifische Anpassung von mehr 
und mehr Anwendungen immer schneller 
und leichter.
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Der Laserscanner oder der 2D-Imager sorgen mit ihrer zuverlässigen Lesequalität 
dafür, dass die Mitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben effizienter ausführen können. 
Mit dem optional erhältlichen RFID ist der CP50 bereits in der Lage, den 
wachsenden Bedürfnissen in Transport und Logistik gerecht zu werden. Der 
Enterprise PDA verfügt über eine numerische oder QWERTY Tastatur für die 
Dateneingabe, je nachdem, was die Anwendung erfordert. Als Zubehör ist unter 
anderem ein Pistolengriff verfügbar, der den Mitarbeiten das Scannen über 
längere Zeiträume erleichtert. Und das steigert die Arbeitsleistung.

Vielseitige Datenerfassung und - eingabe 
ermöglichtultimative Flexibilität

Das CP50 kann mit der vorinstallierten CipherLab SmartShell einfach 
und effektiv bedient werden. Die Oberfläche kann individuell eingestellt 
und gestaltet werden, wie z.B. durch Widgets, Shortcuts und Layouts. 
Das Menü für die weiteren Einstellungen kann als 3D Karussell oder 
Kachelansicht dargestellt werden und unterstützt kinetisches Scrollen 
zum einfachen Navigieren. Mit der Software für Unterschriftenerfassung 
können die Kunden den Erhalt der Waren direkt auf dem Gerät quittieren 
und die Mitarbeitern direkt den Abliefernachweis.

Durchstarten mit CipherLab Freeware

Mit dem transflektivem 3,5” QVGA Display haben die Mitarbeiter Zugriff auf Daten 
unabhängig davon, unter welchen Lichtverhältnissen sie sich befinden. Mit der 
integrierten 5MP Kamera erstellen die Mitarbeiter ganz einfach Beweisbilder von 
Servicearbeiten oder Qualitätsproblemen bei Produkten, was zu einer schnelleren 
Lösung von Meinungsverschiedenheiten beim Kundeneinsatz führen kann. Beide 
Features kombinieren eine einfache Beweisaufnahme und Rückbezug für die 
Mitarbeiter im Außendienst.

Ein sehr gut lesbares Display und die 5MP 
Kamera erleichtern den Geschäftsbetrieb

Software für anspruchsvolle 
Anwendungen Mit dem KALIPSO Mobile Application Generator, einem Tool für Geräte 

mit Windows Mobile®, ist der Betreiber in der Lage, Anpassungen 
an Anwendungen mühelos zu erstellen. Mit kostenfreien 
Demonstrationsprogrammen, wie z.B. Inventur, Auftragsannahme 
oder Liefernachweis können Benutzer aus dem Stand heraus loslegen.

KALIPSO Mobile Application Generator zur 
leichten und schnellen Anpassung

Steigern sie Leistung und Effizienz der mobilen Mitarbeiter mit nur 
einer Softwarelösung. SOTI MobiControl für das CipherLab CP50 
ermöglicht den Zugriff auf eine Anzahl von zuverlässigen Funktionen, 
die das Remotemanagement unterstützen. Damit ist es nicht mehr 
notwendig, die mobilen Geräte in das Büro zurück zu bringen.

SOTI MobiControl für verbesserte 
Geräteverwaltung im Außendienst

Für die Administratoren des CP50 steht App-Lock zur Verfügung. Es 
wurde entwickelt, um die Kontrolle über die Anwendungen und die 
Einstellungen des Gerätes zu erhalten. Verschiedene Einstellungen 
von Zugriffsbeschränkungen über notwendige Systemeinstellungen 
bis hin zur Freigabe von Anwendungen helfen den Benutzern dabei, 
sich auf ihre Aufgaben konzentrieren zu können. Setup Dateien 
können nun kopiert und an Geräte im Feld ausgerollt werden, was 
einen wachsenden Vorteil bei der Geräteverwaltung bedeutet.

App-Lock zur optimalen Verwaltung von 
Arbeitsproduktivität und -leistung

Der MIRROR Browser ermöglicht es dem CP50 nahtlos in eine 
webbasierte Umgebung integriert zu werden. Der Browser verwandelt es 
in ein präzises, effizientes und benutzerfreundliches Datenerfassungsgerät 
für jede webbasierende Aufgabe.

MIRROR Browser für die erweiterte Datenerfassung

Das CipherLab CP50 berücksichtigt, das kein Geschäft wie das andere ist. 
Deshalb kann die Betriebssoftware so benutzt werden wie sie ist, oder auf den 
Arbeitsablauf und dessen Bedürfnisse angepasst werden. Ihre betriebsinternen 
Programmierer haben die Freiheit die Software für das CP50 auf Maß zu schneidern, 
oder sie verwenden Software von CipherLab, die für ihre Anforderungen passt. Ganz 
gleich, welchen Weg sie wählen, das CP50 wird immer seine innere und äußere 
Leistung erbringen.

Softwaretools, zugeschnitten auf ihr Business
Erweitern sie ihre Anwendungen



Z
ubehör

Pistolengriff Schutzhülle FahrzeughalterungGürtelholster mit SchulterschlaufeDockingstation

Betriebssystem Windows® Embedded Handheld 6.5
Samsung S3C6410 @ 800MHz

2 GB Flash / 256 MB DRAM
microSD Karte (SDHC)

3.7V, 3300mAh Li-Ion Akku
10 Stunden

LED (rot/grün), LED (blau/grün), Vibrator, Lautsprecher
USB 2.0 Client

GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ (3.8G)
GSM band: 850 / 900 / 1800 / 1900  UMTS band: 850 / 1700 / 1900 / 2100

IEEE 802.11 b/g

Bluetooth® Class II, V2.1 + EDR
GAP / SDP / GOEP / SPP / OPP / DUN / A2DP  PAN / HID / HSP / HFP / AOB / AVRCP

GPS / AGPS

13.56 MHz  unterstützte Tags: ISO14443A (Mifare), ISO14443B, ISO15693
5MP, Autofocus, Blitzlicht

3.5” Touchscreen, 240x320 Pixel,  QVGA, transflektives TFT LCD, LED Hintergrundbeleuchtung, 65K Farbe

182 x 77,5 x 37 mm
  385g 

-10°C bis 55°C
-40°C bis 70°C

Lagerung: 5% bis 95% / Betrieb: 10% bis 90%
mehrere Stürze auf Beton aus 1,5m, 5 Stürze auf jede Seite, 1000 Stürze aus 0,5m, IP65

±15kV Luftentladung / ±8kV Kontaktentladung

Dockingstation

1 Jahr

BSMI, CCC, CE, NCC,SRRC, MII
C++/ .NET DLL SDKs für  Microsoft® Visual Studio 2005,  Microsoft® Visual Studio 2008

Backup Utility, Button Assignment, GPS Viewer, Reader Configuration, MIRROR Browser, 
Signature Capture, App-Lock, SOTI MobiControl, Kalipso Mobile Application Generator, 

Naurtech CETerm, Wavelink Emulators und Avalanche

 Pistolengriff, USB / RS232 Lade- und Datenkabel, Fahrzeughalterung, Kfz-Adapter, 
Schutzhülle, Handschlaufe, Gürtelholster mit Schulterschlaufe

numerische / QWERTY Tastatur mit LED Hintergrundbeleuchtung

Laser / 2D Imager

WEP, EAP, WPA (PSK), WPA2 (TKIP, AES, PSK), WAPI

CPU
Speicher

Stromversorgung
Speichererweiterung

Akkubetriebszeit1

Signalisierungen
Schnittstelle

WWAN

WLAN 
WLAN Sicherheit
WPAN
Bluetooth® Profile
GPS
Barcodeerfassung
RFID Lesen / Schreiben

Kamera
Display

Gewicht (mit Laserscanner und Akku)

Temperatur bei Betrieb

Feuchtigkeit (nicht kondensierend)

Beständigkeit gegen Außeneinwirkungen
Elektrostatische Entladung
EMV Richtlinien
Programmierung

Anwendungssoftware

Halterung

Zubehör

Garantie

Temperatur bei Lagerung

Tastatur
Maße (LxBxH)
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© 2013 CipherLab Co., Ltd. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Alle genannten Marken undund Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen.

1. Mindestens 10 Std. bei: Laserscan alle 20 Sek., LCD 50% Hintergrundbeleuchtung, Lautsprecher an (auf Voreinstellung) bei 25°C, RFID aus, Bluetooth® aus, IEEE 802.11 b/g an. 
    Der Test basiert auf 1 Broadcast pro Sek.

CipherLab Electronics Trading 
(Shanghai) Co., Ltd.
J Room, 4F, No.728 West Yan’an Rd. 
Changning District, Shanghai
China 200050
Tel +86 21 3368 0288
Fax +86 21 3368 0286

HEADQUARTERS
CipherLab Co., Ltd.
12F, 333 Dunhua S. Rd., Sec.2
Taipei, Taiwan 10669
Tel +886 2 8647 1166
Fax +886 2 8732 3300
www.cipherlab.com

CipherLab USA Inc.
2552 Summit Ave.
Plano, Texas USA 75074
Tel +1 469 241 9779
Toll Free 888 300 9779
Fax +1 469 241 0697

CipherLab GmbH
Willicher Damm 145
41066 Mönchengladbach 
Germany
Tel +49 2161 56230 0
Fax +49 2161 56230 22

CP50
Leistungsmerkmale

Drahtlose 
Kommunikation

Datenerfassung

Ausstattung, 
Dimensionen

Umgebungs-
bedingungen
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