
Versiegelung nach
IP65, desinfizierbar

Programmierbare
Hotkeys

Professioneller integrierter
1D/2D-Barcodescanner*

Sturzsicher bis 1,2 Meter,
entspricht MIL-STD-810G

Integrierte Kameras
auf Front- und Rückseite

Unterstützt optional
Ladestation mit Chipkarte

NFC-
Anwenderauthentifizierung

Tablet-Computer speziell für
den medizinischen Bereich

Multi-Touchscreen
mit Digitizer 

MicroSD™
-Karteneinschub 

10.1” 

Barcodescanner und Kameras integriert.
Zur Desinfektion mit Alkohol abwischbar.

Speziell für die Anwendung
im medizinischen Bereich  

Überall verbunden  

tablets.mio.com

Hot-Swap-Akku 

Konnektivität* 

L130/135

Sicher

Redundante Konnektivität mit  3G*, 
WIFI und Bluetooth® 3.0 + EDR

Unterstützt NFC-Anwenderauthentifizierung. 
Optionale Zwei-Stufen-Authentifizierung 
durch Ladestation mit Chipkarte.

Robustes Design  
Schutzart IP65 / sturzsicher bis 1,2 Meter Höhe.

1.2 m

*Nur erhältlich bei Modell L135.
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Unterstützt NFC-Anwenderauthentifizierung. 
Optionale Zwei-Stufen-Authentifizierung durch 
Ladestation mit Chipkarte. Optionale MDM Lösungen.  

Sicher 

Redundante Konnektivität mit  3G*, 
WIFI und Bluetooth® 3.0 + EDR.

Überall verbunden 

Schutzart IP65 / sturzsicher bis 1,2 Meter Höhe.
MIL-STD-810G-konform.  

Robustes Design 

System
Bildschirm:  10,1" kapazitiv, Multi-Touch, WVGA (1280 x 800)   
 mit Digitizer, 600 Nits 

Betriebssystem:  Android™ 4.2
Prozessor:  1.5 GHz dual core
Akku:  7000 mAh Kapazität, bis zu 8 Stunden Laufzeit,   
 durch Benutzer austauschbar, Hot-Swap 
RAM: 1GB
Speicher:   Intern 16GB 
 Erweiterbar: MicroSD SDHC auf 32 GB 

Konnektivität:  Drahtlos 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® 3.0 + EDR,   
 Integrated 3G* 
Eingang USB Typ A & Typ B (Micro-USB) 
Barcodescanner:  2D/1D Imager*
Sensor:  Temperatur, Licht, Beschleunigungsmesser, GPS* 
Umgebung:  IP65, sturzsicher bis 1,2 Meter, entspricht   
 MIL-STD-810G 

Kamera:  Rückseite 5.0 Mp AF mit Blitz / Frontseite 1,2 Mp FF 
Audio: Stereolautsprecher, 3,5 mm-Buchse, Mikrofon 

Wechselstromversorgung: Eingang: 100~240 V AC
        Ausgang: 5 V DC, 2 A DC-Buchse  

Betriebstemperatur:  -10 bis +45°C 

Zertifizierung:  CE/CB - CE (R&TTE), FCC, NCC/BSMI, CCC, IP65
Garantie:  12 Monate (verlängerte Garantie möglich) 

Gewicht:  Etwa 900 g

Die Serie L130/L135 von MioCARE: 
Hochleistungs-Tablets für den medizinischen 
Bereich.
 
Die Serie L130/L135 verfügt über ein Gehäuse der Schutzart IP65, 
das zur Infektionsprävention mit Alkohol abgewischt werden kann, 
entspricht MIL-STD-810G und übersteht auch Stürze auf Beton. 
Kurz: Es ist optimal für den Einsatz im medizinischen Bereich 
geeignet. Der integrierte 2D-Barcodescanner* unterstützt die 
positive Patientenidentifizierung und der Hot-Swap-Akku 
gewährleistet einen ununterbrochenen 24/7-Betrieb.

Das L130/L135 bietet die Sicherheit, die im medizinischen 
Bereich unverzichtbar ist. Integriertes NFC oder optionales 
USB-Chipkartenzubehör ermöglichen eine Zwei-Stufen-
Authentifizierung. Optionale Mobile Device Management-Lösungen 
sorgen für volle Kontrolle über Anwendungen, Verschlüsselung, 
Konnektivität und mehr auf Einzel- oder Gruppen-Benutzerebene.

Dank integriertem WIFI, Bluetooth® 3.0 und 3G* ist die ständige 
Verbindung mit dem Internet in jeder Umgebung sichergestellt. 
Fragen Sie Patientendaten ab, sehen Sie Laborergebnisse in Echtzeit 
ein und kommunizieren Sie über die eingebauten Kameras und 
Mikrofone mit Ihrem klinischen Team.

Tablet-Computer speziell für
den medizinischen Bereich

Barcodescanner und Kameras integriert.
Zur Desinfektion mit Alkohol abwischen.
Hot-Swap-Akku für ununterbrochenen Einsatz.  

Speziell für die Anwendung
im medizinischen Bereich 

L130/135

Wenden Sie sich für weitere Informationen an uns: +44(0)1293 566291 • Email: healthcare@mio.com
website: tablets.mio.com   MiTAC Europe, Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex RH6 0LG  

*Nur erhältlich bei Modell L135.




