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Android™ Bluetooth®
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Unified Communication Robust mit Schutzart IP54 Flexibel

Wasser-, staub- und bis zu Verwendet Android™ 4.0 und

1 m sturzsicher verfligt Giber eine Akkulaufzeit
von bis zu 6 h.

Kamera und Mikrofon integriert fiir
kollaborative Echtzeit-Kommunikation.
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MioWORK
A0

Das neue 5,88"-Tablet von MioWork. Die
A90-Gerate verfiigen liber einen Wasser- und
Staubschutz mit Schutzart IP54 und sind bis
1 m sturzsicher. Die Gerate sind Intergated
Kamera und Mikrofon.

Das A90 beinhaltet einen internen 8 GB-Speicher
mit bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit und einem
kapazitivem, auch bei Sonnenlicht ablesbaren
10-Punkte-Beriihrungsbildschirm. Diese Gerate
werden auch mit Dual-Kameras, microSD-
Erweiterung und einem leistungsstarken 1 GHz-
Samsung-Prozessor geliefert.

Fiir maximale Flexibilitat verwenden das A90
den neuen Standard fiir mobiles Computing,
Android™ 4.0, was sie schnell, zuverlassig und
offen macht. Die Daten lassen sich per Wi-Fi
und BT3.0 + EDR-Integration an bestehende
Systeme iibertragen.

Lieferumfang:

o Gerat

Optionales Zubehor gezeigt

System

Bildschirm:

Unified Communication

X . X Prozessor:
Kamera und Mikrofon integriert, Akkulaufzeit:
connection to optional cradle.
RAM:
Speicher:

Robust mit Schutzart IP54 Sensoren:

Wasser-, staub- und bis zu 1 m sturzsicher. Umwelt:
Kamera:
Audio:

Flexibel

Verwendet Android™ 4.0 und verfiigt tber
eine Akkulaufzeit von bis zu 6 h.

Zertifizierung:
Garantie:

Abmessungen
(HxBxT):
Gewicht:
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Robustes
mobiles Computing

AC-Netzladegerat mit EU-Stecker

USB zu Micro USB

Gedruckte Schnellstartanleitung

Gedruckte Garantie & end user license agreement

5.88", kapazitiv, WVGA (800 x 480),

350 cd/m2 (Nits)

Betriebssystem: Android™ 4.0

Samsung Cortax A8 S5PV210 1GHz
Lithium-lonen-Akku mit 3000 mAh Leistung,
Bis zu 6 h, charge via USB

512MB
Intern: 8 GB Erweiterbar: Bis zu 32 GB

Verbindungsoptionen: Wireless Bluetooth®: 802.11 b/g/n,

3.0 + EDR
Geschwindigkeitsmesser
IP54, 1 m sturzsicher

Kameras: Riickseitig 5,0 MP AF,
Frontseitig 0,3 MP FF
Mono-Lautsprecher, 3,5 mm-Buchse, Mikrofon

AC-Netzadapter:Ein: 100~240 VAC Aus: 5 VDC, 2A Micro USB

Betriebstemperaturbereich: -10 to +45°C

CE/CB - CE (R&TTE), FCC, NCC/BSMI, CCC, IP54
12 Monate

200 x99 x 15 mm

350g
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